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Screw-on filter for a combustion engine, consisting of a pan-shaped 
upper housing section, a separable filter-housing possessing a lower 
cover form housing section, and one of various individual components 
such as an exchangeable filter element, gaskets, and various values as 
are necessary to limit the flow rate or prevent back-flow, jointly held 
in the holding assembly which is separable from the filter element, 
where the separation line of the upper form the lower housing sections 
occurs near to screw mounting point, and the lower housing section is 
releasable which the holding assembly remains firmly connected (as per 
DE4124323), and housing the novel feature that the holding assembly 
(10) has an internal threaded bore (17) for attaching by to a 
corresponding mounting nipple, and has an opposing external thread (18) 
for attaching to the lower housing section (3) . 

USE/ADVANTAGE - Simple construction. It is easily installed and 
removed from its housing. 
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j) Anschraubfilter fur Flussigkeiten 

1) Bei einem Anschraubfilter (1) fiir Flussigkeiten. insbeson- 
dere Schmierolfilter fur Verbrennungsmotoren, bestehend 
aus einem ein topfformiges Gehauseoberteil (2) und ein 
deckelformiges Gehauseunterteil (3) aufweisenden, trennba- 
ren Filtergehause und einem verschiedene Einzelelemente 
(7, 8, 9) wie ein austauschbares Filterelement (4), Dichtun- 
gen (22). Uberstromventil (13) und Rucklaufsperrventil (15) 
gemeinsam aufnehmenden, von dem Filterelement (4) trenn- 
baren Tragerteil (10), erfolgt die Trennung von Gehauseober- 
(2) und -unterteil (3) im Anschraubbereich, wobei das 
Gehauseunterteil (3) losbar mit dem Tragerteil (10) test 
verbunden ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Anschraubfilter fiir Fliis- 
sigkeiten, insbesondere Schmierdlfiher fur Verbren- 
nungsmotoren, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 5 
der Gegenstand des Hauptpatentes (Patentanmeldung 
P41 24 323.4) ist. 

Bei dem Gegenstand des Hauptpatentes handelt es 
sich um einen Anschraubfilter bestehend aus einem er- 
sten topfformigen Gehauseteil und einem mit diesem 10 
verschraubbaren zweiten Gehausedeckelteil. Im Inne- 
ren des Filtergehauses nimmt ein Tragerteil das Filter- 
element sowie ein Oberstrom-, ein Rucklaufsperrventil 
und verschiedene Dichtungen auf, wobei das Filterele- 
ment vom Tragerteil abnehmbar ist. Das Tragerteil ist 15 
mit dem Gehauseoberteil fest und losbar mit dem Ge- 
hauseunterteil verbunden. Zur Befestigung des An- 
schraubfilters an einem entsprechend ausgebildeten 
Montagekopf weist das Tragerteil ein lnnengewinde 
und zur Befestigung des Gehauseunterteils am Trager- 20 
teil ein gleichsinnig verlaufendes AuBengewinde auf, 
wobei das lnnengewinde eine groBere Steigung als das 
AuBengewinde aufweist 

Hiervon ausgehend liegt das Problem der vorliegen- 
den Erfindung darin, eine weitere Ausfiihrung eines An- 25 
schraubfilters mh konstruktiv einfachem Aufbau zu fin- 
den, bei dem das Filtereiement getrennt entsorgt wer- 
den kann. 

Die Losung dieses Problems wird erreicht mit einem 
Anschraubfilter fur Flussigkeiten mit den Merkmalen 30 
nach dem Kennzeichen des Anspruchs 1. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist in 
dem Unteranspruch enthalten. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel nach der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt, die einen Anschraubfilter in Sei- 35 
tenansicht im Schnitt zeigt. 

Ein Anschraubfilter 1 far Flussigkeiten besteht aus 
einem topfformigen Gehauseoberteil 2, dessen offenes 
Ende von einem deckelformigen Gehauseunterteil 3 
verschlossen ist. Im Inneren des Filtergehauses trennt 40 
ein Filtereiement 4 einen Roh- 5 von einem Reinraum 6. 
Ein aus mehreren Einzelelementen 7, 8, 9 bestehendes 
Tragerteil 10 ist mit dem Boden 11 des Gehauseober- 
teils 2 fest verbunden. An dem Einzelelement 7, das an 
seinem an dem Boden 11 des Gehauseoberteils 2 anlie- 45 
genden Ende Aussparungen 12 aufweist, ist ein Ober- 
strdmventil 13 angebracht, das bei einem vorgebbaren 
Differenzdruck ein Oberstromen vom Roh- 5 in den 
Reinraum 6 erlaubt. Das Einzelelement 8 ist als mit Off- 
nungen 14 versehenes Stutzteil fur das Filtereiement 4 50 
ausgebildet. An dem Einzelelement 9 ist im Reinraum 6 
ein Rucklaufsperrventil 15 befestigt, das ein Leerlaufen 
des Filters bei Nichtbetrieb verhindert. Zur Befestigung 
des Anschraubfilters 1 an einem Gewindebolzen 16 ei- 
nes Montagekopfes ist das gestuft ausgebildete Einzel- 55 
element 9 des Tragerteils 10 mit einem lnnengewinde 17 
versehen. Zur Aufnahme des deckelformigen Gehause- 
unterteils 3 ist an dem Einzelelement 9 auBerdem ein 
gegenlaufiges AuBengewinde 18 vorgesehen, das mit 
einem entsprechenden Gegengewinde an einem nach eo 
innen oben gezogenen Abschnitt 19 des Gehauseunter- 
teils 3 zusammenwirkt, wobei das lnnengewinde 17 ein 
Rechtsgewinde und das AuBengewinde 18 ein Linksge- 
winde ist. Bei der Herstellung des Anschraubfilters 1 
wird das Gehauseunterteil 3 bis zu seinem Anschlag 20 55 
im Einzelelement 9 des Tragerteils 10 eingeschraubt. 
AnschlieBend erfolgt das Aufschrauben des Anschraub- 
filters 1 auf den Gewindebolzen 16, wobei sich das Ge- 



hauseunterteils wieder von seinem Anschlag 20 im Ein- 
zelelement 9 losen kann. Bei der Demontage des An- 
schraubfilters 1 ist durch die unterschiedlichen Gewinde 
17, 18 (Rechts- und Linksgewinde) gewahrleistet, daB 
beim Abschrauben des Anschraubfilters 1 vom Gewin- 
debolzen 16 dieser sich komplett vom Montagekopf ab- 
hebt, da das Gehauseunterteil 3 aufgrund seines Links- 
gewindes sich nicht vom Tragerteil 10 lost, sondern eher 
das Bestreben hat, sich wieder gegen den Anschlag 20 
anzulegen. Die Trennung von Gehauseober- und -unter- 
teil erfolgt nach Trennung des Anschraubfilters 1 vom 
Montagekopf durch geeignete Hilfsmittel, um beispiels- 
weisedas Filtereiement auszutauschen. 

Zur Abdichtung zwischen Roh- 5 und Reinraum 6 ist 
einerseits im Einzelelement 7 des Tragerteils 10 eine 
Aufnahme fur eine ringformige Dichtung 22 und ande- 
rerseits am Gehauseunterteil 3 eine Dichtung 23 vorge- 
sehen. Die Dichtung 23 dient mit ihrer umlaufenden 
Lippe 24 gleichzeitig als Rucklaufsperre, um ein Leer- 
laufen des Rohraumes 5 bei Nichtbetrieb zu gewahrlei- 

Zur Abdichtung des Rohraumes 5 gegenuber der Au- 
Benumgebung ist zwischen Gehauseober- 2 und -unter- 
teil 3 eine ringformige Dichtung 25 vorgesehen. 

Das den Roh- 5 und Reinraum 6 trennende Filtereie- 
ment 4 aus Papier ist als Sternfilter ausgebildet und an 
seinen Stirnseiten mit Endscheiben aus verfestigtem Pa- 
pier abgedichtet An seinen Enden ist es jeweils auf 
seinem Innenumfang mit einer Hiilse 26 aus verfestig- 
tem Papier versehen. An diesen Hulsen 26 liegen die 
entsprechenden den Roh- 5 vom Reinraum 6 trennen- 
den Dichtungen 22, 23 an. Durch die Herstellung eines 
derartigen Filterelements 4 aus einem einheitlichen 
Werkstoff ist gewahrleistet, daB dieser beim Filterwech- 
sel auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden kann. 

Bei Betrieb des Anschraubfilters 1 tritt die zu reini- 
gende Fliissigkeit ublicherweise liber Offnungen 27 in 
den Rohraum 5 ein, durchstromt das Filtereiement 4 und 
gelangt iiber den Reinraum 6 in die mittige Auslaufoff- 
nung 28 des Gewindebolzens 16. 

Mit einem derartigen Anschraubfilter wird auf kon- 
struktiv einfache Weise ein Fliissigkeitsfilter geschaffen, 
der einfach montiert und demontiert werden kann und 
bei dem das Auswechseln und Entsorgen des Filterele- 
ments problemlos erfolgen kann. 

Patentanspruche 

1. Anschraubfilter fur Flussigkeiten, insbesondere 
Schmierolfilter fur einen Verbrennungsmotor, be- 
stehend aus einem ein topffdrmiges Gehauseober- 
teil und ein deckelformiges Gehauseunterteil auf- 
weisenden, trennbaren Filtergehause und einem 
verschiedene Einzelelemente wie ein austauschba- 
res Filtereiement, Dichtungen und gegebenenfalls 
verschiedene Ventile, die als Oberstrom- und/oder 
Rucklaufsperrventil ausgebildet sind, gemeinsam 
aufnehmenden, von dem Filtereiement trennbaren 
Tragerteil, wobei die Trennung von Gehauseober- 
und -unterteil im Anschraubbereich erfolgt und das 
Gehauseunterteil losbar mit dem Tragerteil fest 
verbunden ist nach Patent . . . (Patentanmeldung P 
41 24 323.4), dadurch gekennzeichnet, daB das 
Tragerteil (10) zur Befestigung an einem entspre- 
chend ausgebildeten Montagekopf ein lnnengewin- 
de (17) und zur Befestigung des Gehauseunterteils 
(3) ein gegensinnig verlaufendes AuBengewinde 
(18) aufweist 
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2. Anschraubfilter nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Innengewinde (17) ein 
Rechtsgewinde und das AuBengewinde (18) ein 
Linksgewinde ist 
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